
R&S®RT-ZM
模块化探头系
统
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R&S®RT-ZM  模块化探头系统具有卓越性能，以及灵活且可

配置的连接选项。该探头系统包含多种探头尖端模块，适用

于各种测量任务和条件。这些模块可以连接至带宽范围介于 
1.5 GHz 至 16 GHz 的放大器模块。该模块化探头系统还提

供多模功能，支持用户切换不同的测量模式。借助集成式 
R&S®ProbeMeter 功能，还可以同时执行高精度直流电压测

量。

R&S®RT-ZM  模块化探头系统采用精确且易于操作的设计，

能够满足当今特殊的探测需求。丰富的探测解决方案既满足

了对高探测带宽和动态范围的需求，也满足了低电容性负

载要求。例如，半永久性焊接式探头尖端可用于探测狭小区

域，特殊探测解决方案可在 –55°C 至 +125°C 的气候室进行

环境测试。

应对高速探测挑战

多模测量

R&S®RT-ZM 模块化探头系统配备可互换的 R&S®RT-ZM 探头尖端模块

（通过高性能双插座 SMP 搭扣式接口连接到带罗德与施瓦茨探头接口的 R&S®RT-ZM 探头放大器模块上）

测量模式 描述
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只需单次连接，就能实现多种测量模式 
使用多模功能，用户可以在单端、差模和共模测

量之间切换，无需重新连接或重新焊接探头。罗

德与施瓦茨设计的高速 R&S®RT-ZM 放大器 ASIC 
上已经集成了这项功能。



集成式高精度电压表

罗德与施瓦茨有源探头特有集成式  R&S®ProbeMeter  电压

表。该电压表可以独立于示波器操作，并且能够测量信号的

直流分量，精度高达 0.05%。此测量可不间断地与示波器波

形采集并行进行。使用 R&S®RT-ZM 探头放大器模块内的专

用模数转换器，可以将测量的直流电压值即时转换为数据，

进而实现高精度测量。

偏置补偿实现最佳分辨率

R&S®RT-ZM  模块化探头系统提供  ±16  V  的独特偏置补偿范围。已测量信号的直流分量可以在差分  R&S®RT-ZM  放大器 
ASIC  上行的探头尖端上得到补偿。这种方法的优点在于，用户可以在探头放大器模块的动态范围之外扩展操作电压窗口，

而且可以在示波器上以最高分辨率显示所关注的信号分量。该功能在多模操作中也可用。

差分模式

差模偏置补偿方案

应用

使用 R&S®RT-ZMA30 点测式模块探测单端信号，例如在具有高直流分量和小

交流信号的电源路径上探测信号

共模模式

共模偏置补偿方案

应用

测量具有高共模电平的差分信号，例如在串行总线接口上测量信号

单端 P 模式

P 模式偏置补偿方案

应用

在正极引脚上测量具有高叠加直流分量的单端交流信号

单端 N 模式

N 模式偏置补偿方案

应用

在负极引脚上测量具有高叠加直流分量的单端交流信号
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集成式微控按钮，可方便仪器控制

R&S®RT-ZM 探头放大器模块具有一个集成式微控按钮，协助

用户专注于测量任务以及更方便地操作示波器。用户可在罗

德与施瓦茨示波器上对此微控按钮进行配置以执行不同的功

能，比如运行/停止、自动设置、保存波形、查找触发电平或

创建自动测试报告。此外，也可以配置 R&S®RT-ZM 模块化

探头系统的多模切换。

电压表 微控按钮配置



R&S®RT-ZM 探头放大器模块
R & S ® R T- Z M   模 块 化 探 头 系 统 提 供 了 带 宽 从   
1.5  GHz  至  16  Hz  的放大器模块。这些模块配有罗德与施瓦

茨探头接口，用于在罗德与施瓦茨示波器上自动检测并配置

探头。放大器配有小型高品质、高频同轴双插座 SMP 搭扣

式连接器，方便灵活地连接各种探头尖端模块。

放大器上的 SMP 连接器经特殊设计，提供 DC 至 26.5 GHz 
的带宽。它可确保最小回波损耗，并保障在多次插拔操作中

保持性能稳定。双插座 SMP 连接器具有内置连接器校正功

能，用于确保探头放大器模块与探头尖端模块连接后可实现

高度可重复的信号传输条件。

此类探头放大器模块的核心组件在于内部设计的高速 
ASIC，它可以确保在放大器模块的整个带宽范围内实现最高

的信号保真度。

这款独特的单核 ASIC 使用薄膜陶瓷基板，具备可切换增益

设置以实现最低系统噪声。ASIC 也实现了 R&S®RT-ZM 模块

化探头系统的多模功能。

探头放大器模块采用精良的射频设计，同时兼顾到电路板设

计、屏蔽和高速 ASIC，在所有增益设置和测量模式下，不

同温度范围内的零点误差和衰减误差皆为业内最低。

简要技术参数

可用带宽

（所有型号均支持多模操作）

❙❙ R&S®RT-ZM15：1.5 GHz
❙❙ R&S®RT-ZM30：3 GHz
❙❙ R&S®RT-ZM60：6 GHz
❙❙ R&S®RT-ZM90：9 GHz
❙❙ R&S®RT-ZM130：13 GHz
❙❙ R&S®RT-ZM160：16 GHz

动态范围

（可切换增益设置以实现低系统噪声）

❙❙ 10:1 衰减：±2.5 V
❙❙ 2:1 衰减：±0.5 V

上升时间 ❙❙ R&S®RT-ZM15：< 230 ps
❙❙ R&S®RT-ZM30：< 100 ps
❙❙ R&S®RT-ZM60：< 75 ps
❙❙ R&S®RT-ZM90：< 50 ps
❙❙ R&S®RT-ZM130：< 35 ps
❙❙ R&S®RT-ZM160：< 28 ps

操作电压窗口 ±5 V + 直流偏移电压

直流偏移电压 ±16 V（所有操作模式）

输入电阻 400 kΩ（差分模式），

200 kΩ（单端模式）

附加特性 集成式高精度电压表，以及便于控制仪器的微控按钮

支持的罗德与施瓦茨示波器 R&S®RTE，R&S®RTO1000，R&S®RTO2000，R&S®RTP

配备罗德与施瓦茨探头接口的 R&S®RT-ZM 探头放大器模块。放大器配备双

插座 SMP 连接器。

R&S®RT-ZM  探头放大器模块中的单核高速 

ASIC。



R&S®RT-ZM 探头尖端模块 
R&S®RT-ZMA10/-ZMA11 焊接式探头尖端模块

R&S®RT-ZMA10 和 R&S®RT-ZMA11 焊接式探头尖端模块可

连接探测间距狭窄或难以触及的测试点。这两个模块均支持

半永久性焊接式连接以进行多模测量，无需重新进行焊接。

R&S®RT-ZMA14 焊接式弹性连接探头尖端模块 
R&S®RT-ZMA14 焊接式弹性连接探头尖端模块非常适用于连

接探测间距狭窄的测试点。该模块具有 10 个焊接式探头尖

端，可连接至多个测试点。该探头尖端模块支持多模测量。

R&S®RT-ZMA12 插孔式探头尖端模块

R&S®RT-ZMA12 插孔式探头尖端模块适用于探测高达 6 GHz 
的被测设备。该模块可插入被测设备的测试引线或焊接式测

试针，从而连接至被测设备。还可以使用间距为 1.27  mm 
的排针。

R&S®RT-ZMA15 快速连接探头尖端模块

R&S®RT-ZMA15 快速连接探头尖端模块可快速连接或断开被

测设备。通过焊接式 270 Ω 电阻进行连接。该模块可插入焊

接式 270 Ω 电阻和接地线，从而连接至被测设备。这些电阻

随模块提供，并可保证在探头放大器模块的全带宽范围内实

现最佳性能和信号完整性。



R&S®RT-ZMA30 点测式模块

R&S®RT-ZMA30 点测式模块可快速、方便地探测被测设备。

该模块支持差模和单端测量。R&S®RT-ZMA30 具有弹簧式探

针（弹簧动程为 0.5 mm）；探针之间的可调间距为 0.5 mm 
至 8 mm。

R&S®RT-ZMA40 SMA 模块

R&S®RT-ZMA40 SMA 模块支持在 50 Ω/100 Ω 条件下执行

多模测量。该模块将 R&S®RT-ZM 探头放大器模块提供的端

接电压 (±4  V) 输入被测设备，以便对照被测设备的特定共

模直流电压而非接地电压进行测量。同轴连接器兼容 3.5 和 
2.92 系统。

R&S®RT-ZMA50 极端温度套件

R&S®RT-ZMA50 支持在 –55°C 至 +125°C 的温度范围内进行

测量，可使用长度为 1 m 的延长线把探头尖端模块与探头放

大器模块分开。该套件包括一个 R&S®RT-ZMA11 焊接式探

头尖端模块和一对匹配电缆。该极端温度套件专用于在气候

室进行环境测试。它涵盖测试汽车电子等应用中的电子设备

所需的最大温度范围。

尖端模块 带宽 上升时间 输入电容 直流输入电阻 多模 温度范围

R&S®RT-ZMA10 最大 16 GHz 10/90：28 ps
20/80：17 ps

差模：77 fF
单端：96 fF

差模：400 kΩ
单端：200 kΩ

P/N/DM/CM –30°C 至 +80°C

R&S®RT-ZMA12 最大 6 GHz 10/90：75 ps
20/80：45 ps

差模：279 fF
单端：521 fF

差模：400 kΩ
单端：200 kΩ

P/N/DM/CM –30°C 至 +80°C

R&S®RT-ZMA14 最大 16 GHz 10/90：28 ps
20/80：17 ps

差模：90 fF
单端：144 fF

差模：400 kΩ
单端：200 kΩ

P/N/DM/CM –30°C 至 +80°C

R&S®RT-ZMA15 最大 12 GHz 10/90：37 ps
20/80：22 ps

差模：109 fF
单端：150 fF

差模：400 kΩ
单端：200 kΩ

P/N/DM/CM –30°C 至 +80°C

R&S®RT-ZMA30 最大 16 GHz 10/90：28 ps
20/80：17 ps

差模：32 fF
单端：52 fF

差模：400 kΩ
单端：200 kΩ

DM 0°C 至 +40°C

R&S®RT-ZMA40 最大 16 GHz 10/90：28 ps
20/80：17 ps

输入回波损耗 
> 12 dB

差模：100 Ω
单端：60 Ω 至 VT

P/N/DM/CM 0°C 至 +40°C

R&S®RT-ZMA50 
（包括 R&S®RT-ZMA11）

最大 12 GHz 10/90：37 ps
20/80：22 ps

差模：77 fF
单端：96 fF

差模：400 kΩ
单端：200 kΩ

P/N/DM/CM –55°C 至 +125°C



订购信息
R&S®RT-ZM 探头放大器模块

类型 描述 订单号

系统带宽 上升时间（10% 至 90%）

R&S®RT-ZM15 > 1.5 GHz < 230 ps 1800.4700.02

R&S®RT-ZM30 > 3 GHz < 100 ps 1419.3005.02

R&S®RT-ZM60 > 6 GHz < 75 ps 1419.3105.02

R&S®RT-ZM90 > 9 GHz < 50 ps 1419.3205.02

R&S®RT-ZM130 > 13 GHz < 35 ps 1800.4500.02

R&S®RT-ZM160 > 16 GHz < 28 ps 1800.4600.02

R&S®RT-ZM 探头尖端模块

类型 描述 订单号

R&S®RT-ZMA10 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的焊接式探头尖端模块， 
长度：15 cm，多模：P/N/DM/CM

1419.4301.02

R&S®RT-ZMA10-6 6 个 R&S®RT-ZMA10 焊接式探头尖端模块 1801.4349.02

R&S®RT-ZMA11 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的焊接式探头尖端模块，

温度范围扩展为 –55°C 至 +125°C， 
长度：15 cm，多模：P/N/DM/CM

1419.4318.02

R&S®RT-ZMA12 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的插孔式探头尖端模块， 
长度：15 cm，多模：P/N/DM/CM

1419.4324.02

R&S®RT-ZMA14 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的弹性连接焊接式探头尖端模块， 
长度：15 cm，多模：P/N/DM/CM

1338.1010.02

R&S®RT-ZMA15 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的快速连接探头尖端模块， 
长度：15 cm，多模：P/N/DM/CM

1419.4224.02

R&S®RT-ZMA30 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的点测式模块，多模：DM 1419.4353.02

R&S®RT-ZMA40 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的 SMA 模块， 
50 Ω/100 Ω，适用于 SMA、3.5 mm 和 2.92 mm 系统， 
±4 V 端接电压，由 R&S®RT-ZM 探头放大器模块提供，

多模：P/N/DM/CM

1419.4201.02

R&S®RT-ZMA50 适用于 R&S®RT-ZM 探头放大器模块的极端温度套件， 
包括 R&S®RT-ZMA11 以及一对匹配的延长线 
延长线长度：1 m，温度范围：–55°C 至 +125°C，
多模：P/N/DM/CM

1419.4218.02

附件

类型 描述 订单号

R&S®RT-ZMA1 至多可存放 6 个 R&S®RT-ZMAxx 探头尖端模块的探头尖端模块储存箱 1419.3928.02

R&S®RT-ZF30 测试夹具，与 R&S®RTP-B7 结合用于探头特征校准 1333.2099.02

R&S®RT-ZAP 3D 定位器配备中心张紧调节旋钮，可轻松夹住并固定探头（跨度范围：200 mm；夹持范

围：15 mm）

1326.3641.02
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