
訊號產生器產品系列



year

從銷售前到售後服務，	
一直在您的身邊。

3 年保固
羅德史瓦茲據點遍及	70	多個國家/地區，高品質的專業團隊
確保提供最佳的現場支援。 
將使用者在專案各階段的投資風險降到最低：

 ► 解決方案客製/採購
 ► 技術支援/應用開發/整合
 ► 培訓
 ► 操作/校正/維修

R&S®LegacyPro：升級技術
更新您的舊型訊號產生器
對於較舊的測試系統，維護過時測試設備的挑戰始終揮之不
去。如果設備組件比整個自動測試設備系統提前報廢，則舊
設備的定期校正和維護會變得既費錢又費時。使用性能相當
的先進儀器替代過時測試設備應確保簡單易行，並且最大限
度地減少硬體和軟體更改。在現實環境中這是一項極富挑戰
性的任務。

R&S®LegacyPro	代碼模擬功能使此類任務簡單易
行，不僅減少了工作量，而且消除了相關風險。借助	
R&S®LegacyPro，新的訊號產生器能夠可靠地模擬是德科
技、安捷倫、惠普、安立知和羅德史瓦茲等供應商的多種傳
統產生器。因此，新的訊號產生器可安裝在傳統系統中，無
需大量更改軟體，可有效延長正常運行時間和測試系統的服
務壽命，並降低持有成本。
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訊號產生器產品系列

WinIQSIM2 	 訊號產生器支援輸出使用	R&S®WinIQSIM2	模擬軟體產生的數位	I/Q	訊號。

●	 	符號點數量越多，性能越高。

向量 類比 廣播電視
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能向量訊號產生器 重新定義中階儀器 先進的向量訊號產生器 快速、 
精巧的向量射頻訊號源

向量射頻訊號源 快速、 
精巧的向量微波訊號源

快速、 
精巧的向量射頻訊號源

高性能射頻和微波訊號產生器 射頻訊號產生器，小巧體積
兼具卓越性能和可用性

精巧型多功能微波訊號產生器 訊號產生器，具有一流的小巧尺寸
和性價比

快速、 
精巧的類比微波訊號源

快速、 
精巧的類比射頻訊號源

多通道	DOCSIS	電纜負載產生器	 單通道	DOCSIS	電纜訊號產生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主要特點  ► 整合式衰減模擬器
 ► 附加射頻路徑
 ► 高效能，可與多台儀器同步化

 ► 一流的射頻性能 
 ► 經濟高效的毫米波解決方案

 ► 超高輸出功率
 ► 一流的誤差向量幅度	(EVM)	和鄰道
功率比	(ACPR)	性能

 ► 快速切換頻率和位準
 ► 小巧、獨立的向量訊號
產生器	

 ► 良好的射頻性能
 ► 高輸出功率
 ► 射頻數位類比轉換器設計

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻性能
 ► 經濟高效、精巧的頻率擴展

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻性能
 ► 無損耗的電子衰減器

 ► 出色的單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise) 

 ► 超高輸出功率

 ► 極低的單邊帶相位雜訊
 ► 超高輸出功率

 ► 寬頻率範圍
 ► 高輸出功率

 ► 高輸出位準
 ► 大幅降低持有成本

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻
性能

 ► 精巧型設計

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻
性能

 ► 無損耗的電子衰減器

 ► DOCSIS 3.1/3.0、J.83/A/B/C	和
類比電視

 ► 最高	8 × 192 MHz	訊號頻寬

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C	和類比電視

 ► 最高	192 MHz	訊號頻寬

頻率範圍 100 kHz	至	3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz	至	6/7.5/12.75/20/31.8/44 GHz 8 kHz	至	3/6 GHz 1 MHz	至	3/6 GHz 4 kHz	至	3/6/7.125 GHz 80 MHz	至	20/40 GHz 80 MHz	至	6/12.75 GHz 8 kHz	至	3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz	至	1/3/6 GHz 100 kHz	至	12.75/20/31.8/40 GHz 9 kHz	至	1.1/3.2 GHz 10 MHz	至	20/40 GHz 1 MHz	至	6/12.75 GHz 上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

I/Q	調變頻寬 最高	2 GHz（內/外調變） 最高	1 GHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	500 MHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變），
最高	1 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變） 最高	2 GHz（外調變） 最高	1 GHz（外調變） – – – – – – 最高	8 × 200 MHz（內調變） 200 MHz（內調變）

峰值包絡功率	(PEP)  
（1 GHz/10 GHz	時）

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/不適用 +17 dBm/不適用 +20 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/不適用 +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/不適用 +62 dBmV/不適用

單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise)	（1 GHz、1 Hz	量測頻
寬、20 kHz	偏移時）

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

諧波（1 GHz	時） < –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）；
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）； 
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc 
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –60 dBc
（位準	=	+18 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –58 dBc
（位準	≤ +10 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

– –

非諧波（1 GHz、 
載波偏移	> 10 kHz	時）

< –90 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –85 dBc < –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –52 dBc，–60 dBc（一般值）
（位準	> +10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –100 dBc
（位準	=	+10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –70 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –60 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –63 dBc < –63 dBc

尺寸（寬	×	高	×	深） 435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

344 × 153 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

246 × 52.5 × 401 mm 
(96.9 × 20.7 × 157.9 in)

222 × 97 × 366 mm 
(87.4 × 38.2 × 144.1 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

460 × 107 × 503 mm	或	 
460 × 151 × 503 mm 
（181.1 × 42.1 × 198.0 in	或	181.1 × 
59.5 × 198.0 in）

344 × 108 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

344 × 112 × 418 mm 
(135.4 × 44.1 × 164.6 in)

236 × 112 × 368 mm 
(92.9 × 44.1 × 144.9 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

462 × 105 × 406 mm 
(181.9 × 41.3 × 159.8 in)

233 × 107 × 372 mm 
(91.7 × 42.1 × 146.5 in)

如無特別說明，所有數值均為指定值。



WinIQSIM2 WinIQSIM2

羅德史瓦茲訊號產生器產品系列包括適用於生產和自動化測試環境的超精巧、快速的類比
和向量訊號源，以及適用於電信、航太和國防以及半導體行業中研發應用的業界領先的類
比和向量訊號產生器。

向量 類比 廣播電視
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能向量訊號產生器 重新定義中階儀器 先進的向量訊號產生器 快速、 
精巧的向量射頻訊號源

向量射頻訊號源 快速、 
精巧的向量微波訊號源

快速、 
精巧的向量射頻訊號源

高性能射頻和微波訊號產生器 射頻訊號產生器，小巧體積
兼具卓越性能和可用性

精巧型多功能微波訊號產生器 訊號產生器，具有一流的小巧尺寸
和性價比

快速、 
精巧的類比微波訊號源

快速、 
精巧的類比射頻訊號源

多通道	DOCSIS	電纜負載產生器	 單通道	DOCSIS	電纜訊號產生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主要特點  ► 整合式衰減模擬器
 ► 附加射頻路徑
 ► 高效能，可與多台儀器同步化

 ► 一流的射頻性能 
 ► 經濟高效的毫米波解決方案

 ► 超高輸出功率
 ► 一流的誤差向量幅度	(EVM)	和鄰道
功率比	(ACPR)	性能

 ► 快速切換頻率和位準
 ► 小巧、獨立的向量訊號
產生器	

 ► 良好的射頻性能
 ► 高輸出功率
 ► 射頻數位類比轉換器設計

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻性能
 ► 經濟高效、精巧的頻率擴展

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻性能
 ► 無損耗的電子衰減器

 ► 出色的單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise) 

 ► 超高輸出功率

 ► 極低的單邊帶相位雜訊
 ► 超高輸出功率

 ► 寬頻率範圍
 ► 高輸出功率

 ► 高輸出位準
 ► 大幅降低持有成本

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻
性能

 ► 精巧型設計

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻
性能

 ► 無損耗的電子衰減器

 ► DOCSIS 3.1/3.0、J.83/A/B/C	和
類比電視

 ► 最高	8 × 192 MHz	訊號頻寬

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C	和類比電視

 ► 最高	192 MHz	訊號頻寬

頻率範圍 100 kHz	至	3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz	至	6/7.5/12.75/20/31.8/44 GHz 8 kHz	至	3/6 GHz 1 MHz	至	3/6 GHz 4 kHz	至	3/6/7.125 GHz 80 MHz	至	20/40 GHz 80 MHz	至	6/12.75 GHz 8 kHz	至	3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz	至	1/3/6 GHz 100 kHz	至	12.75/20/31.8/40 GHz 9 kHz	至	1.1/3.2 GHz 10 MHz	至	20/40 GHz 1 MHz	至	6/12.75 GHz 上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

I/Q	調變頻寬 最高	2 GHz（內/外調變） 最高	1 GHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	500 MHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變），
最高	1 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變） 最高	2 GHz（外調變） 最高	1 GHz（外調變） – – – – – – 最高	8 × 200 MHz（內調變） 200 MHz（內調變）

峰值包絡功率	(PEP)  
（1 GHz/10 GHz	時）

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/不適用 +17 dBm/不適用 +20 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/不適用 +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/不適用 +62 dBmV/不適用

單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise)	（1 GHz、1 Hz	量測頻
寬、20 kHz	偏移時）

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

諧波（1 GHz	時） < –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）；
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）； 
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc 
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –60 dBc
（位準	=	+18 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –58 dBc
（位準	≤ +10 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

– –

非諧波（1 GHz、 
載波偏移	> 10 kHz	時）

< –90 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –85 dBc < –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –52 dBc，–60 dBc（一般值）
（位準	> +10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –100 dBc
（位準	=	+10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –70 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –60 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –63 dBc < –63 dBc

尺寸（寬	×	高	×	深） 435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

344 × 153 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

246 × 52.5 × 401 mm 
(96.9 × 20.7 × 157.9 in)

222 × 97 × 366 mm 
(87.4 × 38.2 × 144.1 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

460 × 107 × 503 mm	或	 
460 × 151 × 503 mm 
（181.1 × 42.1 × 198.0 in	或	181.1 × 
59.5 × 198.0 in）

344 × 108 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

344 × 112 × 418 mm 
(135.4 × 44.1 × 164.6 in)

236 × 112 × 368 mm 
(92.9 × 44.1 × 144.9 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

462 × 105 × 406 mm 
(181.9 × 41.3 × 159.8 in)

233 × 107 × 372 mm 
(91.7 × 42.1 × 146.5 in)

如無特別說明，所有數值均為指定值。



向量 類比 廣播電視
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能向量訊號產生器 重新定義中階儀器 先進的向量訊號產生器 快速、 
精巧的向量射頻訊號源

向量射頻訊號源 快速、 
精巧的向量微波訊號源

快速、 
精巧的向量射頻訊號源

高性能射頻和微波訊號產生器 射頻訊號產生器，小巧體積
兼具卓越性能和可用性

精巧型多功能微波訊號產生器 訊號產生器，具有一流的小巧尺寸
和性價比

快速、 
精巧的類比微波訊號源

快速、 
精巧的類比射頻訊號源

多通道	DOCSIS	電纜負載產生器	 單通道	DOCSIS	電纜訊號產生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主要特點  ► 整合式衰減模擬器
 ► 附加射頻路徑
 ► 高效能，可與多台儀器同步化

 ► 一流的射頻性能 
 ► 經濟高效的毫米波解決方案

 ► 超高輸出功率
 ► 一流的誤差向量幅度	(EVM)	和鄰道
功率比	(ACPR)	性能

 ► 快速切換頻率和位準
 ► 小巧、獨立的向量訊號
產生器	

 ► 良好的射頻性能
 ► 高輸出功率
 ► 射頻數位類比轉換器設計

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻性能
 ► 經濟高效、精巧的頻率擴展

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻性能
 ► 無損耗的電子衰減器

 ► 出色的單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise) 

 ► 超高輸出功率

 ► 極低的單邊帶相位雜訊
 ► 超高輸出功率

 ► 寬頻率範圍
 ► 高輸出功率

 ► 高輸出位準
 ► 大幅降低持有成本

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻
性能

 ► 精巧型設計

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻
性能

 ► 無損耗的電子衰減器

 ► DOCSIS 3.1/3.0、J.83/A/B/C	和
類比電視

 ► 最高	8 × 192 MHz	訊號頻寬

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C	和類比電視

 ► 最高	192 MHz	訊號頻寬

頻率範圍 100 kHz	至	3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz	至	6/7.5/12.75/20/31.8/44 GHz 8 kHz	至	3/6 GHz 1 MHz	至	3/6 GHz 4 kHz	至	3/6/7.125 GHz 80 MHz	至	20/40 GHz 80 MHz	至	6/12.75 GHz 8 kHz	至	3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz	至	1/3/6 GHz 100 kHz	至	12.75/20/31.8/40 GHz 9 kHz	至	1.1/3.2 GHz 10 MHz	至	20/40 GHz 1 MHz	至	6/12.75 GHz 上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

I/Q	調變頻寬 最高	2 GHz（內/外調變） 最高	1 GHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	500 MHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變），
最高	1 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變） 最高	2 GHz（外調變） 最高	1 GHz（外調變） – – – – – – 最高	8 × 200 MHz（內調變） 200 MHz（內調變）

峰值包絡功率	(PEP)  
（1 GHz/10 GHz	時）

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/不適用 +17 dBm/不適用 +20 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/不適用 +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/不適用 +62 dBmV/不適用

單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise)	（1 GHz、1 Hz	量測頻
寬、20 kHz	偏移時）

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

諧波（1 GHz	時） < –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）；
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）； 
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc 
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –60 dBc
（位準	=	+18 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –58 dBc
（位準	≤ +10 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

– –

非諧波（1 GHz、 
載波偏移	> 10 kHz	時）

< –90 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –85 dBc < –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –52 dBc，–60 dBc（一般值）
（位準	> +10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –100 dBc
（位準	=	+10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –70 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –60 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –63 dBc < –63 dBc

尺寸（寬	×	高	×	深） 435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

344 × 153 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

246 × 52.5 × 401 mm 
(96.9 × 20.7 × 157.9 in)

222 × 97 × 366 mm 
(87.4 × 38.2 × 144.1 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

460 × 107 × 503 mm	或	 
460 × 151 × 503 mm 
（181.1 × 42.1 × 198.0 in	或	181.1 × 
59.5 × 198.0 in）

344 × 108 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

344 × 112 × 418 mm 
(135.4 × 44.1 × 164.6 in)

236 × 112 × 368 mm 
(92.9 × 44.1 × 144.9 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

462 × 105 × 406 mm 
(181.9 × 41.3 × 159.8 in)

233 × 107 × 372 mm 
(91.7 × 42.1 × 146.5 in)

如無特別說明，所有數值均為指定值。



向量 類比 廣播電視
R&S®SMW200A R&S®SMM100A R&S®SMBV100B R&S®SGT100A R&S®SMCV100B R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®SMA100B R&S®SMB100B R&S®SMB100A R&S®SMC100A R&S®SGS100A/SGU100A R&S®SGS100A R&S®CLGD R&S®SFD

高性能向量訊號產生器 重新定義中階儀器 先進的向量訊號產生器 快速、 
精巧的向量射頻訊號源

向量射頻訊號源 快速、 
精巧的向量微波訊號源

快速、 
精巧的向量射頻訊號源

高性能射頻和微波訊號產生器 射頻訊號產生器，小巧體積
兼具卓越性能和可用性

精巧型多功能微波訊號產生器 訊號產生器，具有一流的小巧尺寸
和性價比

快速、 
精巧的類比微波訊號源

快速、 
精巧的類比射頻訊號源

多通道	DOCSIS	電纜負載產生器	 單通道	DOCSIS	電纜訊號產生器

性能 ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●

主要特點  ► 整合式衰減模擬器
 ► 附加射頻路徑
 ► 高效能，可與多台儀器同步化

 ► 一流的射頻性能 
 ► 經濟高效的毫米波解決方案

 ► 超高輸出功率
 ► 一流的誤差向量幅度	(EVM)	和鄰道
功率比	(ACPR)	性能

 ► 快速切換頻率和位準
 ► 小巧、獨立的向量訊號
產生器	

 ► 良好的射頻性能
 ► 高輸出功率
 ► 射頻數位類比轉換器設計

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻性能
 ► 經濟高效、精巧的頻率擴展

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻性能
 ► 無損耗的電子衰減器

 ► 出色的單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise) 

 ► 超高輸出功率

 ► 極低的單邊帶相位雜訊
 ► 超高輸出功率

 ► 寬頻率範圍
 ► 高輸出功率

 ► 高輸出位準
 ► 大幅降低持有成本

 ► 微波範圍也可實現出色的射頻
性能

 ► 精巧型設計

 ► 精巧型設計，具有卓越的射頻
性能

 ► 無損耗的電子衰減器

 ► DOCSIS 3.1/3.0、J.83/A/B/C	和
類比電視

 ► 最高	8 × 192 MHz	訊號頻寬

 ► DOCSIS 3.1/3.0、 
J.83/A/B/C	和類比電視

 ► 最高	192 MHz	訊號頻寬

頻率範圍 100 kHz	至	3/6/7.5/12.75/
20/31.8/40/44 GHz

100 kHz	至	6/7.5/12.75/20/31.8/44 GHz 8 kHz	至	3/6 GHz 1 MHz	至	3/6 GHz 4 kHz	至	3/6/7.125 GHz 80 MHz	至	20/40 GHz 80 MHz	至	6/12.75 GHz 8 kHz	至	3/6/12.75/20/
31.8/40/50/67 GHz

8 kHz	至	1/3/6 GHz 100 kHz	至	12.75/20/31.8/40 GHz 9 kHz	至	1.1/3.2 GHz 10 MHz	至	20/40 GHz 1 MHz	至	6/12.75 GHz 上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

上行頻率範圍： 
5 MHz	至	204 MHz，
下行頻率範圍： 
47 MHz	至	1794 MHz

I/Q	調變頻寬 最高	2 GHz（內/外調變） 最高	1 GHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	500 MHz（內調變），
最高	2 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變），
最高	1 GHz（外調變）

最高	240 MHz（內調變） 最高	2 GHz（外調變） 最高	1 GHz（外調變） – – – – – – 最高	8 × 200 MHz（內調變） 200 MHz（內調變）

峰值包絡功率	(PEP)  
（1 GHz/10 GHz	時）

+18 dBm/+18 dBm +18 dBm/+18 dBm +25 dBm/不適用 +17 dBm/不適用 +20 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +30 dBm/+27 dBm +26 dBm/不適用 +19 dBm/+19 dBm +13 dBm/不適用 +15 dBm/+15 dBm +15 dBm/+15 dBm +62 dBmV/不適用 +62 dBmV/不適用

單邊帶相位雜訊	(SSB phase 
noise)	（1 GHz、1 Hz	量測頻
寬、20 kHz	偏移時）

< –137 dBc < –129 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –125 dBc < –126 dBc < –126 dBc < –147 dBc < –126 dBc < –122 dBc < –105 dBc < –126 dBc < –126 dBc – –

諧波（1 GHz	時） < –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）；
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc 
（位準	< +10 dBm）； 
< –55 dBc（頻率	> 3.5 GHz）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc 
（位準	≤ +13 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –60 dBc
（位準	=	+18 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +13 dBm）

< –58 dBc
（位準	≤ +10 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（頻率	> 12 GHz， 
位準	≤ +8 dBm）

< –30 dBc
（位準	≤ +8 dBm）

– –

非諧波（1 GHz、 
載波偏移	> 10 kHz	時）

< –90 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –85 dBc < –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –52 dBc，–60 dBc（一般值）
（位準	> +10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –100 dBc
（位準	=	+10 dBm）

< –76 dBc
（位準	> +10 dBm）

< –70 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –60 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –56 dBc（量測值）
（位準	> –10 dBm，
12 GHz <	頻率	≤ 20 GHz）

< –76 dBc
（位準	> –10 dBm）

< –63 dBc < –63 dBc

尺寸（寬	×	高	×	深） 435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

435 × 192 × 460 mm 
(171.3 × 75.6 × 181.1 in)

344 × 153 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

246 × 52.5 × 401 mm 
(96.9 × 20.7 × 157.9 in)

222 × 97 × 366 mm 
(87.4 × 38.2 × 144.1 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

460 × 107 × 503 mm	或	 
460 × 151 × 503 mm 
（181.1 × 42.1 × 198.0 in	或	181.1 × 
59.5 × 198.0 in）

344 × 108 × 372 mm 
(135.4 × 60.2 × 146.5 in)

344 × 112 × 418 mm 
(135.4 × 44.1 × 164.6 in)

236 × 112 × 368 mm 
(92.9 × 44.1 × 144.9 in)

250 × 105 × 401 mm 
(98.4 × 41.3 × 157.9 in)

250 × 52.5 × 401 mm 
(98.4 × 20.7 × 157.9 in)

462 × 105 × 406 mm 
(181.9 × 41.3 × 159.8 in)

233 × 107 × 372 mm 
(91.7 × 42.1 × 146.5 in)

如無特別說明，所有數值均為指定值。



7

倍頻器和增頻變頻器產品系列

倍頻器 I/Q	增頻變頻器
R&S®SMZ R&S®SZU100A

微波暨毫米波倍頻器 I/Q	增頻變頻器， 
與	R&S®SMW200A	結合使用

性能 ●●●●● ●●●●●

主要特點  ► 寬頻率範圍
 ► 寬動態範圍

 ► 平坦的頻率響應
 ► 高頻譜純度與高動態範圍

頻率範圍 50/60/75/110 GHz	至	
75/90/110/170 GHz

58.32 GHz	至	64.80 GHz

I/Q	調變頻寬 – 最高	2 GHz（外調變）

峰值包絡功率	(PEP) 170 GHz	型號：+8 dBm（一般值） 特定頻率範圍內為	+5 dBm

單邊帶相位雜訊 
（1 GHz、1 Hz	量測頻
寬、20 kHz	偏移時）

– < –93 dBc（60.48 GHz	時）

諧波（1 GHz	時） 特定頻率範圍內	< –20 dBc 
（一般值）

特定頻率範圍內	< –50 dBc

非諧波（1 GHz、 
載波偏移	> 10 kHz	時）

特定頻率範圍內	< –20 dBc 
（一般值）

特定頻率範圍內	< –50 dBc

尺寸（寬	×	高	×	深） 114 × 78 × 278 mm 
(44.9 × 30.7 × 109.5 in)

125 × 90 × 300 mm 
(49.2 × 35.4 × 118.1 in)

如無特別說明，所有數值均為指定值。



Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz
The Rohde & Schwarz electronics group offers innovative 
solutions in the following business fields: test and mea-
surement, broadcast and media, secure communications, 
cybersecurity, monitoring and network testing. Founded 
more than 80 years ago, the independent company which 
is headquartered in Munich, Germany, has an extensive 
sales and service network with locations in more than 
70 countries.

www.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz customer support
www.rohde-schwarz.com/support 

36
08

.0
13

3.
35

 0
3.

00
 P

D
P

/P
D

W
 1

 z
h 

TW

R&S® is a registered trademark of Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
Trade names are trademarks of the owners 
PD 3608.0133.35 | Version 03.00 | March 2022 (jr) 
訊號產生器產品系列 
Data without tolerance limits is not binding | Subject to change
© 2019 - 2022 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany

加值服務
► 銷售據點遍及全球
► 在地化服務

 

  ► 品質不容妥協
  ► 長期維修保固

► 提供客制化服務
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關於羅德史瓦茲
羅德史瓦茲是全球主要的量測儀器供應商，在量測、廣播與
媒體、安全通訊、網路安全、監控與網路測試等領域提供專
業的量測解決方案。羅德史瓦茲總部位於德國慕尼黑，成立
至今已超過80年，並在超過70個國家設立了專業的銷售及服
務據點，足跡遍及全球。

www.rohde-schwarz.com

http://www.training.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com

