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Technische Daten 
Unterstützte Kryptogegenstellen TopSec Mobile ab Firmware-Version 4.x 

TopSec Office Gateway in der jeweils gleichen Firmware-Version 
Schlüsseleinigung  Diffie-Hellmann-Verfahren mit elliptischen 

Kurven, 384 bit 
Sprachverschlüsselung  AES, 256 bit 
PABX-Interface  SIP Trunk 
VoIP-Protokolle SIP (zur PABX) RFC 3261 

IAX2 (zum R&S®VoIP SERVER)  
VoIP-Server R&S®VoIP SERVER ab V3.1.0 
Anzahl gleichzeitig möglicher Gespräche TopSec Office Gateway Medium 8 

TopSec Office Gateway Large 32 
Voice Codecs zur PABX G.711 (alaw & μlaw), GSM, Linear, G.726, 

iLBC, Speex (und weitere) 
Firewall Port-basiert integriert 
Prozessor  Intel embedded i7 Quad-Core, 2,1 GHz 
Ports jeweils 10/100/1000M Ethernet 1 × WAN, 1 × LAN, 2 × Config 
Stromversorgung  90 V bis 264 V Wechselstrom,  

max. 250 W 
Leistungsaufnahme  45 W (max.) 
Maße B × H × T, ohne Rackmounts 447 mm × 44 mm × 220 mm 
Gewicht  3,8 kg 

Bestellangaben 
Bezeichnung/Typ Bestellnummer 
TopSec Office Gateway Large 5415.9040.02 
TopSec Office Gateway Medium 5415.9040.03 
TopSec Office Gateway Upgrade, 
(zur Erweiterung von TopSec Office Gateway Medium auf  
TopSec Office Gateway Large) 

5415.9133.02 

Lieferumfang: TopSec Office Gateway, Netzkabel (1,80 m), Quick Reference Guide (Deutsch/Englisch) 
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Rohde & Schwarz SIT GmbH 
Am Studio 3 
D-12489 Berlin 
Tel.: +49 30 658 84 223 
Fax: +49 30 658 84 183 
Email: info.sit@rohde-schwarz.com 
www.sit.rohde-schwarz.com 

 
 
 
 
R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 
Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer | Änderungen 
vorbehalten | PD 3606.0623.21 | Version 01.00 | Juni 2014 (ch)  
TopSec Office Gateway Festnetzgegenstelle 
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