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1	 Firmware Aktualisierung

1	 Firmware  
Aktualisierung

1.1	 Einleitung
Der R&S®HMC804x wird ständig weiter entwickelt. Sie 
können sich die aktuelle Firmware unter http://www.
rohde-schwarz.com herunterladen. Die Firmwaredatei ist 
in eine ZIP-Datei gepackt und wird in das Hauptverzeichnis 
eines USB-Sticks entpackt.

1.2	 Firmware-Aktualisierung
Entpacken Sie die Firmwaredatei (.hfu) in das Hauptver-
zeichnis eines USB-Sticks und verbinden diesen mit dem 
USB Port am R&S®HMC804x. Drücken Sie danach die 
Taste SETUP. 

Es öffnet sich ein Softmenü (siehe Abb. 1.1),

Im SETUP Menü wählen Sie bitte das Softmenü Update.

Nach Anwahl des Softmenüs UPDATE öffnet sich ein 
Menü, in dem die aktuell installierte Firmwareversion mit 
Angabe der Versionsnummer, des Datums und der Buildin-
formation angezeigt wird (siehe Abb. 1.2).

Zur Aktualisierung der Gerätefirmware wird der Menü-
punkt Firmware gewählt. Nachdem Sie mit der Softme-
nütaste FIRMWARE die Firmwareaktualisierung gewählt 
haben, wird die entsprechende Datei auf dem USB-Stick 
gesucht und die Informationen der neu zu installierenden 
Firmware unter der Zeile NEU: angezeigt (siehe Abb. 1.3). 

Sollte Ihre Firmware auf dem Gerät der aktuellsten Version 
entsprechen, so wird die Versionsnummer rot angezeigt, 
ansonsten erscheint die Versionsnummer grün.

Mit der Softmenütaste CANCEL verlassen Sie das Aktu-
alisierungsmenü. Wir empfehlen nach einem Firmware 
Update das Gerät neuzustarten, damit das Messgerät  alle 
Aktualisierungsparameter übernimmt.

Der Menüpunkt EXECUTE wird erst anwählbar, wenn der 
USB-Stick erkannt, die richtige Datei gefunden, geladen und 
die Prüfsumme getestet wurde. Anschließend wird das Update 
ausgeführt. 

Während der Aktualisierung:

❙❙ das Gerät nicht ausgeschalten
❙❙ den USB-Stick nicht entfernen
❙❙ die Stromversorgung nicht unterbrechen. 
Dies kann das Messgerät beschädigen.

Abb. 1.1: SETUP Menü

Abb. 1.2: Update Menü

Abb. 1.3: Firmware Update Menü
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1	 Firmware Update

1	 Firmware 
Update

1.1	 Introduction
The R&S®HMC804x is being improved continuously. You 
are invited to download the most recent firmware under 
http://www.rohde-schwarz.com. The firmware is packed 
into ZIP data packet and will be unpacked in the root direc-
tory of an USB stick.

1.2	 Firmware Update
Unpack the firmware update file (.hfu) into the root direc-
tory of an USB stick and connect it to the USB port of the 
R&S®HMC804x instrument. Then, press the SETUP button.

A soft menu will be opened (please refer to fig. 1.1).

Choose the soft menu key Update in the SETUP menu.

After selecting the soft menu Update a window will be 
opened, which displays the actual firmware version indica-
ting the version number, the date and the build information 
(please refer to fig. 1.2).

To update the instrument firmware you have to choose the 
soft menu key Firmware. If you have chosen the firmware 
soft menu, the instrument will search the firmware file on 
the USB stick. If the instrument has found a firmware file 
on the USB stick, the file will be shown in the „New:“ line 
(please refer to fig. 1.3).

If you have already installed the actual firmware version, 
the instrument shows the version in red, otherwise it will 
be shown in green. 

With the menu item Cancel you can close the firmware 
update menu. After the firmware update we recommend 
a reboot of the instrument to adopt all instrument update 
parameters.

The menu item EXECUTE can only be chosen, if the USB stick is 
recognized, the correct firmware file is found and loaded and the 
checksum is correct. Afterwards, the instrument will update the 
firmware.

During the update process:

❙❙ don‘t switch off the instrument
❙❙ don‘t replace the USB-Stick
❙❙ don‘t interrupt the main power.
Otherwise the instrument may be damaged.

Fig. 1.1: SETUP menu

Fig. 1.2: Update menu

Fig. 1.3: Firmware update menu
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