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Conçue pour les applications exigeantes, la série R&S®NGT3600 définit une référence en termes 
d'alimentations DC haute performance, en proposant une ou deux sorties 1800 W entièrement 
indépendantes dans un seul instrument compact. C'est une véritable avancée pour les laboratoires et les 
systèmes de test qui nécessitent polyvalence, efficacité en termes d'encombrement et une précision sans 
compromis. 

Chaque voie délivre jusqu'à 80 V ou 50 A, avec des com-
binaisons de sorties flexibles grâce à l'architecture de 
changement de gamme automatique avancée, permet-
tant aux ingénieurs de tester une large gamme d'appareils 
allant de moteurs à courant élevés jusqu'à des systèmes 
avioniques. 

Un écran tactile haute résolution 4.3" intuitif vous 
apporte un contrôle total au bout des doigts. Avec des 
indicateurs de statuts clairs, une saisie sur clavier virtuel 
et une navigation rapide, la configurations de tests com-
plexes devient plus rapide, plus intuitive et cause moins 
sources d'erreurs – même dans des environnements de 
laboratoires multi-utilisateurs.

Les capacités de mesure et d'enregistrement inté-
grées éliminent la nécessité d'instruments externes. Avec 
une surveillance haute résolution des courant et tension, 
des statistiques temps réel et un enregistrement de don-
nées intégré sur toutes les voies, les utilisateurs peuvent 
facilement suivre des comportements sur de longues 
périodes et exporter des fichiers .CSV horodatés pour 
documentation et analyse.

La fonction arbitraire vous permet de simuler des pro-
files de tension et courant réels – des pics de démarrage 
jusqu'aux conditions d'erreur – en utilisant des séquences 
personnalisées avec une résolution de l'ordre de la millise-
conde. Cela permet une validation précoce du comporte-
ment du DUT dans des scénarios de test contraignants et 
réalistes.

Avec la fonction rampe, vous pouvez doucement aug-
menter la tension de sortie sur un intervalle de temps 
défini, en empêchant des courants de démarrage brutaux 
et en protégeant les composants au cours de la mise sous 
tension. Cela est particulièrement important dans des sys-
tèmes dotés de circuits sensibles ou à capacité élevée.

La commande à distance s'assure que la tension reçue 
par votre DUT soit exactement celle que vous avez réglé, 
en compensant les chutes de tension le long des câbles. 
Cela est particulièrement crucial dans des configurations à 
courant élevé ou de précision.

La fusion des voies vous permet de combiner les sor-
ties d'une R&S®NGT3622 monovoie en série ou en paral-
lèle afin d'obtenir une tension ou un courant plus élevé, 
proposant une puissance flexible pour les applications 
exigeantes. Le mode multi-appareil étend cette capa-
cité jusqu'à six voies R&S®NGT3600, synchronisant toutes 
les sorties avec une commande centralisée pour un fonc-
tionnement haute tension ou courant élevé. Ensemble, 
ces fonctionnalités délivrent une polyvalence et une per-
formance exceptionnelles pour des configurations de test 
dynamiques.

Que ce soit sur le banc ou au sein d'environnements auto-
matisés, ces fonctionnalités facilitent le travail quotidien, 
augmentent la répétabilité et assurent la sécurité, la préci-
sion et l'efficacité de test – du prototypage initial jusqu'à la 
validation finale.

D'UN SEUL COUP D'ŒIL

Spécifications principales

R&S®NGT3621 R&S®NGT3622

Nombre de sorties 1 2

Puissance de sortie totale 1800 W 3600 W

Puissance maximale par sortie 1800 W

Tension maximale par sortie 80 V

Courant maximal par sortie 50 A
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DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
D'ALIMENTATIONS

Alimentations de base
	▶ Abordables, silencieuses et stables
	▶ Pour un fonctionnement manuel et un fonctionnement contrôlé 

par ordinateur simples
	▶ Utilisées dans l'enseignement, sur le banc et au sein de systèmes 

en baies

Alimentations haute performance
	▶ Lorsque la vitesse, la précision et des fonctionnalités de 

programmation avancées sont vitales pour tester la performance
	▶ Des fonctionnalités telles que la protection du DUT, des temps de 

programmation rapides et des séquences V et I téléchargeables
	▶ Utilisées dans des laboratoires et des applications ATE

Alimentations haute précision
	▶ Adaptées aux applications spécifiques
	▶ Des fonctionnalités uniques telles que :

	— L'émulation de caractéristiques batteries uniques
	— Des charges électroniques pour récupérer précisément le 
courant et une dissipation de puissance contrôlée

	▶ Pour des environnements de laboratoire et ATE

Alimentations trois voies 

R&S®NGC103 et R&S®NGE103B

Alimentations quatre voies  

R&S®HMP4040 et R&S®NGP804

SMU monovoie R&S®NGU401 et alimentation 

deux voies R&S®NGM202
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Changement de gamme automatique : puissance totale, 
sortie flexible
Le changement de gamme automatique vous permet 
d'obtenir le maximum de chaque voie en délivrant jusqu'à 
1800 W sur une large gamme de combinaisons de ten-
sions et courants. Contrairement aux alimentations mono-
gamme traditionnelles, le changement de gamme automa-
tique s'adapte à vos besoins de charge, en fournissant un 
courant élevé à faible tension et une tension élevée à faible 
courant, toujours en optimisant la puissance disponible.

Puissance maximale 1800 W (mode source)
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Fusion de voies : double la puissance, double les possibilités
La fusion de voies vous permet de combiner les deux sor-
ties de la R&S®NGT3622 en série pour une tension plus 
élevée ou en parallèle pour un courant augmenté. Idéale 
pour les applications qui demandent plus que peut délivrer 
une seule voie, cette fonctionnalité vous apporte la flexibi-
lité pour scaler votre alimentation sur vos besoins de pro-
jet – sans compromettre la précision ou le contrôle.

R&S®NGT3622 en mode série

Mode multi-appareils : puissance évolutive, performance 
synchronisée
Le mode multi-appareils vous permet de combiner jusqu'à 
six sorties sur plusieurs alimentations R&S®NGT3600 en 
série ou en parallèle. Chaque voie peut être désignée 
comme l'hôte, tandis que les autres voies agissent en tant 
que clients, toutes fonctionnant de manière synchronisée 
avec une commande centralisée. Idéal pour les applica-
tions exigeantes, ce mode étend vos capacités en termes 
de puissance que vous construisiez des étages haute ten-
sion ou gériez des charges à courant élevé.

AUGMENTEZ LA PUISSANCE
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Écran tactile haute résolution 4,3'' : un contrôle intuitif au 
bout des doigts
Le large écran tactile haute résolution facilite et accélère le 
fonctionnement. Naviguez à travers les menus, ajustez les 
réglages et saisissez des valeurs rapidement en utilisant le 
clavier virtuel. L'écran d'accueil vous donne un aperçu clair 
des voies, lors de la sélection d'une voie des informations 
détaillées sur son statut apparaissent, incluant des statis-
tiques, des statuts de protection et des fonctions spéciales 
actives. 

Fonction rampe : montée en tension contrôlée
La fonction rampe vous permet d'appliquer une tension 
de sortie graduellement, idéal pour éviter les courants de 
démarrage au sein de configurations de test sensibles. 
L'augmentation graduelle de la tension de manière conti-
nue sur une plage de temps configurable de 10 ms à 10 s, 
assure une puissance délivrée contrôlée.

Délai de sortie : séquençage de mise sous tension simplifié
Utilisez le délai de sortie pour activer chaque voie indi-
viduellement avec un décalage temporel défini. Cela est 
essentiel pour l'alimentation des DUT dotés de plusieurs 
rails d'alimentation qui nécessitent des séquences de 
démarrage spécifiques. Configurez des délais précis afin 
d'assurer un fonctionnement sûr et fiable des systèmes 
complexes.

Arbitraire : émulez des conditions de puissance réelles
La fonction arbitraire vous permet de créer des séquences 
de tension et de courant variant dans le temps avec des 
temps de temporisations aussi courts que 1 ms. Simulez 
des conditions de puissance et un comportement système 
réels de manière précoce lors de la phase de conception, 
ou testez la résistance de votre DUT en injectant des varia-
tions de puissance contrôlées afin de vérifier sa robustesse 
et sa réponse.

Commande à distance : compensez les pertes de câbles 
La commande à distance améliore la régulation en ten-
sion en mesurant directement au niveau des bornes de 
charge au lieu des sorties de l'alimentation. La configura-
tion quatre fils compense les chutes de tension sur les cor-
dons, en particulier dans des applications à courant élevé. 
Chaque sortie de la R&S®NGT3600 inclut des connexions 
de commande à distance dédiées pour délivrer une puis-
sance précise et fiable là où vous en avez le plus besoin.

Mesures intégrées : surveillance haute résolution 
Des mesures de tension et courant intégrées sur chaque 
sortie fournissent des lectures haute résolution inférieures 
à 1 mV et 100 µA sur la gamme complète de sortie de 
80 V et 50 A. Des statistiques intégrées indiquent les 

valeurs minimale, maximale et moyenne de puissance, 
tension, courant et consommation d'énergie – simplifiant 
votre configuration de test en éliminant la nécessité d'in
struments externes.

Mesure intégrée : statistiques 

Enregistrement de données : suivi et analyse de la 
performance de puissance
L'enregistrement de données est essentiel pour une sur-
veillance sur le long terme, revisualisant des configurations 
de test et reproduisant des conditions de test. Les alimen-
tations R&S®NGT3600 enregistrent les mesures de tension 
et de courant simultanément sur toutes les sorties, captu-
rant un comportement de puissance détaillé en fonction 
du temps. Les données horodatées peuvent facilement 
être exportées sous format d'un fichier .CSV pour une ana-
lyse ultérieure, un rapport ou documentation.

Mode haute impédance : test réel facilité
Simulez des conditions de source réelles en ajustant l'im-
pédance de sortie afin d'émuler précisément des sources 
d'alimentation non idéales. Idéal pour l'analyse de la sta-
bilité et de la protection des appareils, le mode haute 
impédance permet de s'assurer que vos conceptions 
fonctionnent de manière fiable dans des conditions de 
fonctionnement réalistes.

Verrouillage relais : flexibilité et sécurité maximales
Le verrouillage relais vous permet d'activer une connexion 
de sortie en continu peu importe qu'une puissance inin-
terrompue ou un cycle rapide soit essentiel. Cette fonc-
tionnalité assure un fonctionnement fluide et vous permet 
de personnaliser le comportement de l'alimentation pour 
répondre à vos besoins de test spécifiques.

Par défaut, le "Relay Lock" est désactivé pour protéger vos 
appareils. Lorsque l'alimentation est désactivée, la sortie 
est physiquement déconnectée, empêchant une applica-
tion de puissance accidentelle ou des transitoires indési-
rables. Cette mesure de sécurité intégrée vous donne un 
contrôle complet et vous met en confiance au cours de la 
configuration, du test et du dépannage.

AUGMENTEZ LES POSSIBILITÉS
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Montage en baie directement : intégration fluide
Conçue pour une intégration fluide, la série d'alimentations 
R&S®NGT3600 propose un montage en baie directement, 
lui permettant d'être installée sans effort au sein d'une baie 
19" standard sans avoir besoin d'adaptateurs supplémen-
taires. Cette conception simplifiée ne permet pas seule-
ment de gagner du temps lors de la configuration, mais 
assure également une installation propre et professionnelle 
– idéal pour les configurations autonomes et multi-unités.

Connectivité : facilitée
Dotées des interfaces USB et LAN, les alimentations 
R&S®NGT3600 proposent une commande à distance 
flexible et une intégration simple au sein de systèmes de 
test automatisés. Que vous travaillez depuis un PC local 
ou que vous gériez des appareils depuis un réseau, des 
communications fiables sont intégrées. Facilitez votre flux 
de travail avec une configuration rapide et une prise en 
charge complète des commandes SCPI.

E/S numérique : des entrées et sorties configurables pour une 
intégration système intelligente
Les interfaces E/S numériques configurables vous per-
mettent de définir chaque broche comme une entrée ou 
une sortie afin d'activer un contrôle de déclenchement et 
un retour d'informations système précis. En tant que sor-
ties, les broches peuvent signaler des événements tels que 
des statuts de protection, des modes de fonctionnement 
ou des seuils de tension, courant et puissance spécifiques. 
Le système de déclenchement numérique prend égale-
ment en charge des délais de sorties coordonnés et des 
liaisons fusibles sur plusieurs instruments – idéal pour des 
configurations multivoies synchronisées.

Ajustement sur site : minimisez les temps d'arrêt
Réduisez grandement vos temps d'arrêts en ajustant votre 
alimentation R&S®NGT3600 en interne. L'assistant de 
configuration intuitif vous guide à travers chaque étape, 
assurant un processus fluide et efficace.

Bouton utilisateur : raccourci vers l'efficacité
Personnalisez le bouton utilisateur avec les fonctions que 
vous utilisez fréquemment pour un accès rapide en une 
touche. Que ce soit pour faire une capture d'image, bas-
culer sur l'enregistrement des données, remettre à zéro 

les statistiques ou activer le "TouchLock", ce raccourci 
pratique vous apporte votre action préférée au bout des 
doigts.

Sauvegarde et rappel des réglages de l'appareil : configuration 
intelligente pour les espaces de travail partagés 
Reprenez là où vous vous êtes arrêtés – à chaque fois. La 
fonction de sauvegarde vous permet de stocker les confi-
gurations fréquemment utilisées, facilitant la reprise du 
travail sans reconfiguration. Avec la fonction rappel, vous 
pouvez rapidement charger des réglages sur n'importe 
quelle alimentation R&S®NGT3600, vous assurant des 
configurations uniformes avec plusieurs instruments et 
utilisateurs.

AUGMENTEZ LA FLEXIBILITÉ
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Fonctions de protection : sécurité du DUT complète
La protection de votre dispositif sous test est essentielle au 
cours de test aux limites. Les alimentations R&S®NGT3600 
proposent plusieurs fonctionnalités de protection, incluant 
une protection en surintensité (OCP), une protection en 
surtension (OVP), une protection en surpuissance (OPP) et 
une protection contre la surchauffe (OTP) afin de protéger 
votre DUT et l'instrument.

Lorsqu'une fonction de protection se déclenche, l'ali-
mentation vous alerte avec un signal sonore et un icône 
clignotant sur la barre des statuts afin de vous avertir 
immédiatement.

Protection en surintensité (OCP)
La sensibilité et la réponse du fusible électronique peuvent 
être adaptées à votre application. Le délai du fusible sur 
la sortie active définit la durée d'inactivité du fusible après 
une activation de voie. La sensibilité du fusible est contrô-
lée par le temps de retard du fusible. 

Protection en surtension (OVP)
La voie de désactive automatiquement si la tension de sor-
tie dépasse le maximum réglé.

Protection en surpuissance (OPP)
Sinon, vous pouvez régler une limite maximale de puis-
sance, déclenchant la désactivation de la sortie si ce seuil 
est dépassé.

Protection contre la surchauffe (OTP)
Si une surcharge thermique est détectée, la voie affectée 
est désactivée pour éviter tout endommagement

Liaison de protection
Avec la fonction de liaison de protection, vous pouvez lier 
des protections sur les voies : Si une voie atteint sa limite, 
toutes les voies liées sont désactivées simultanément.

Limites de sécurité
Réglez des limites de sécurité personnalisables sur la ten-
sion, le courant et la puissance afin de vous assurer que 
l'alimentation fonctionne uniquement au sein de para-
mètres sécurisés, permettant d'empêcher l'endomma-
gement de votre dispositif sous test. Cette fonctionnalité 
prend également en charge la conformité aux réglemen-
tations telles que la Directive basse tension et favorise un 
environnement plus sûr lorsque cela est nécessaire.

AUGMENTEZ LA SÉCURITÉ

Durées de temporisation du fusible
Le retard du fusible sur une voie active spécifie combien de temps le fusible reste inactif 

après que la voie soit activée. La sensibilité du fusible est spécifiée par le retard de celui-ci.
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Général
Les données produit s'appliquent dans les conditions suivantes :

	▶ Trois heures de stockage à température ambiante suivies de 30 minutes de préchauffage 
	▶ Conditions environnementales spécifiées
	▶ Intervalle de calibration recommandé
	▶ Tous les ajustements automatiques internes effectués, si applicable

Spécifications avec limites
Représentent la performance garantie du produit à l'aide d'une gamme de valeurs pour le paramètre spécifié. Ces spécifications sont marquées avec des 
symboles de limites tels que <, ≤, >, ≥, ± ou des descriptions telles que maximum, limite de, minimum. La conformité est assurée par test ou est déri-
vée de la conception. Les limites de test sont encadrées par des bandes de garde afin de prendre en compte les incertitudes de mesure, le décalage et le 
vieillissement, si applicable.

Axe X

Ax
e 

Y

Limite de spécification

Valeurs actuelles avec incertitude de mesure et bande de garde

Limite de spécification

Incertitudes de mesure                    Bande de garde

Spécifications non traçables avec limites (n. trc.)
Elles représentent la performance du produit spécifiée et testée comme décrit dans la section "Spécifications avec limites" ci-dessus. Toutefois, la perfor-
mance du produit ne peut être garantie dans ce cas en raison du manque d'équipement de mesure traçable aux normes nationales de métrologie. Dans 

ce cas, les mesures sont référencées par rapport aux normes utilisées dans les laboratoires Rohde & Schwarz.

Spécifications sans limites
Représentent la performance garantie du produit pour le paramètre spécifié. Ces spécifications ne sont pas particulièrement marquées et représentent 
des valeurs sans déviations ou négligeables par rapport à la valeur donnée, par exemple les dimensions ou la résolution d'un paramètre de réglage. La 

conformité est assurée par conception.

Données typiques (typ.) 
Caractérisent la performance du produit à l'aide d'informations représentatives pour le paramètre donné. Lorsqu'elles sont indiquées avec <, > ou sous 
forme d'une gamme, elles représentent les performances rencontrées par environ 80 % des instruments lors de la production. Autrement, elles repré-

sentent la valeur moyenne.

Valeurs nominales (nom.)
Caractérisent la performance du produit à l'aide d'une valeur représentative pour le paramètre donné, par exemple l'impédance nominale. Contrairement 

aux données typiques, il n'y a pas d'évaluation statistique et le paramètre n'est pas testé au cours de la production.

Valeurs mesurées (mes.)
Caractérisent la performance attendue du produit à l'aide de résultats de mesure obtenus à partir d'échantillons individuels. 

Incertitudes
Représentent les limites de l'incertitude de mesure pour un mesurande donné. L'incertitude est définie avec un facteur de couverture de 2 et a été cal-
culée conformément aux règles du GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement), en prenant en compte les conditions environnemen-
tales, le vieillissement, l'usure.

Les réglages de l'appareil et les paramètres du GUI ont été conçus avec le format “parameter: value” (paramètre : valeur).

Les spécifications non traçables avec des limites, les données typiques ainsi que les valeurs nominales et mesurées ne sont pas garanties par 
Rohde & Schwarz.

Conformément à la norme 3GPP, les débits des puces sont spécifiés en millions de puces par seconde (Mcps), alors que les taux de bits et les taux de 
symboles sont spécifiés en milliards de bits par seconde (Gbps), en millions de  bits par seconde (Mbps), en milliers de bits par seconde (kbps), en mil-
lions de symboles par seconde (Msps) ou en milliers de symboles par seconde (ksps), et les taux d'échantillonnage sont spécifiés en millions d'échantil-
lons par seconde (Méchantillons/s). Gbps, Mcps, Mbps, Msps, kbps, ksps et Méchantillons/s ne sont pas des unités du système international.

DÉFINITIONS



	 Rohde & Schwarz ﻿Série d'alimentation DC R&S®NGT3600﻿  �9

Toutes les données sont valides à +23 °C (–3 °C/+7 °C) après 30 minutes de préchauffage. 

Spécifications électriques
Sorties Les sorties de voies sont isolées galvaniquement et non connectées à la terre.

Nombre de voies de sortie R&S®NGT3621 1

R&S®NGT3622 2

Puissance de sortie totale maximale R&S®NGT3621 1800 W

R&S®NGT3622 3600 W

Puissance de sortie maximale par voie 1800 W

Tension de sortie par voie R&S®NGT3621, R&S®NGT3622 2 V à 80 V

Courant de sortie maximal par voie R&S®NGT3621, R&S®NGT3622 50 A

Tension maximale en fonctionnement série R&S®NGT3622 160 V

Courant maximal en fonctionnement parallèle R&S®NGT3622 100 A

Bruit et ondulation en tension 20 Hz à 20 MHz à 30 V / 25 A
< 5 mV (RMS) (mes.), 
< 10 mV (crête-à-crête) (mes.)

20 Hz à 20 MHz à demie charge
< 8 mV (RMS), 
< 85 mV (crête-à-crête)

20 Hz à 20 MHz à pleine charge
< 14 mV (RMS) (mes.), 
< 105 mV (crête-à-crête) (mes.)

Bruit et ondulation en courant 20 Hz à 20 MHz < 10 mA (RMS) (mes.)

Impédance de sortie ajustable 0 Ω à 3,6 Ω (incréments de 1 mΩ)  

Charge électronique
Tension de charge 0 V à 80 V

Puissance de charge maximale R&S®NGT3621 90 W

R&S®NGT3622 180 W (90 W par voie) 

Courant de charge maximal par voie 2,5 A 

Mode charge courant constant

Régulation de charge changement de charge : 10 % à 90 %

Tension < 0,01 % + 1 mV

Courant (mode source) < 0,01 % + 6 mA

Courant (mode charge) < 0,01 % + 0,5 mA

Temps de recouvrement de charge régulation à ±200 mV de la tension nominale < 1,5 ms (mes.) 

Temps de montée 
10 % à 90 % de la tension nominale,charge 
résistive

pleine charge : < 5 ms (mes.), 
aucune charge : < 5 ms (mes.)

Temps de descente
10 % à 90 % de la tension nominale, charge 
résistive

pleine charge : < 5 ms (mes.), 
aucune charge : < 5 ms (mes.)

Résolution de programmation
Tension 1 mV

Courant 1 mA

Précision en programmation
Tension ±(% de la sortie + décalage) < 0,03 % + 12 mV 

Courant (mode source) ±(% de la sortie + décalage) < 0,05 % + 15 mA 

Courant (mode charge) ±(% de la sortie + décalage) < 0,05 % + 1 mA

Mesures de sortie
Fonctions de mesure tension, courant, puissance

Résolution en relecture
Tension 1 mV

Courant 100 µA

Plage de mesure des courants faibles courant de sortie ≤ 2,5 A 5 µA

SPÉCIFICATIONS
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Spécifications électriques
Précision en relecture
Tension ±(% de la sortie + décalage) 0,03 % + 6 mV 

Courant ±(% de la sortie + décalage) 0,05 % + 8 mA 

Plage de mesure des courants faibles ±(% de la sortie + décalage) 0,05 % + 500 µA 

Coefficient de température (par °C) +5 °C à +20 °C et +30 °C à +40 °C

Tension ±(% de la sortie + décalage) 0,15 × spécification/°C 

Courant ±(% de la sortie + décalage) 0,15 × spécification/°C

Mesure à distance
Compensation maximale 1,0 V

Valeurs nominales
Tension maximale par rapport à la masse 600 V DC

Tension maximale de compteur
tension avec la même polarité connectée aux 
sorties

88 V DC

Tension inverse maximale
tension avec polarité inverse connectée aux 
sorties

0,4 V max.

Courant inverse maximal pour 5 min (max.) 50 A

Contrôle à distance
Temps de traitement de la commande sortie associée aux commandes < 1 ms (mes.)

Contrôle multi-appareils mode hôte / client jusqu'à 6 voies / 6 appareils

Fonctions de protection
Protection en surtension ajustable pour chaque voie

Résolution en programmation 1 mV

Temps de réponse < 1 ms

Protection en surpuissance ajustable pour chaque voie

Résolution en programmation 0,2 W

Temps de réponse < 10 ms

Protection en surintensité (fusible électronique) ajustable pour chaque voie

Résolution en programmation 1 mA

Temps de réponse (Iload > Iresp × 2) à Iload ≥ 2 A < 1 ms

Retard du fusible ajustable pour chaque voie 1 ms à 10 s (par pas de 1 ms)

Retard du fusible sur sortie active ajustable pour chaque voie 1 ms à 10 s (par pas de 1 ms)

Protection de liaison R&S®NGT3622 oui

Protection contre la surchauffe indépendant pour chaque voie oui

Fonctions spéciales
Fonction rampe de sortie
Temps de rampe 10 ms à 10 s (par pas de 1 ms)

Délai de sortie
Synchronisation < 25 µs (mes.)

Retard par voie 1 ms à 10 s (par pas de 1 ms)

Fonction arbitraire
Paramètres tension, courant, temps

Nombre de points maximal 3200

Durée de temporisation 1 ms à 4,66 h (incréments 1 ms)

Répétition
continu ou mode burst avec 
1 à 65 535 répétitions

Déclenchement numérique et interfaces de 
commande

Port E/S numérique 8 broches

Tension max. (IN / OUT) 0 V à 24 V

Résistance de rappel (IN/OUT) connectée à 3,3 V 20 kΩ

Niveau d'entrée bas < 0,8 V (nom.)

haut > 2,4 V (nom.)

Courant de drain maximal (OUT) 500 mA
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Fonctions spéciales
Enregistrement de données
Taux d'acquisition maximal 100 échantillons/s

Profondeur mémoire lecteur USB externe

Résolution en tension voir résolution en tension

Précision en tension voir précision en tension

Résolution en courant voir résolution en courant

Précision en courant voir précision en courant

Affichage et interfaces
Affichage 4,3" TFT, 480 × 272 pixels, tactile WQVGA

Connexions panneau arrière

Sortie 2 broches Tblock 10,16 mm

Mesure à distance 2 broches Tblock 7,62 mm

Bus de partage 4 broches Tblock 5,08 mm

Multi-appareils 2 × RJ-45

E/S numérique 8 broches Tblock 2,5 mm

Interfaces de contrôle à distance USB-TMC, USB-CDC, LAN

Données générales
Conditions environnementales
Température gamme de température de fonctionnement +5 °C à +40 °C

gamme de température de stockage –20 °C à +70 °C

Humidité sans condensation 5 % à 95 %

Alimentation

Tension secteur nominale
100 à 240 V AC (limitation de puissance 
automatique)

Puissance de sortie maximale 100 V à 120 V (AC)
1800 W pour R&S®NGT3621,
1800 W pour R&S®NGT3622

200 V à 240 V (AC)
1800 W pour R&S®NGT3621,
3600 W pour R&S®NGT3622

Fréquence secteur 50 Hz à 60 Hz

Consommation de puissance maximale R&S®NGT3621 2200 W

R&S®NGT3622 4400 W

Fusible principal interne (non accessible à l'utilisateur) 30 A / 500 V, fusible action rapide

Conformité du produit

Compatibilité électromagnétique
EU : en conformité avec la 
EU RE Directive 2014/30/EU

normes appliquées :
	▶ EN 61326-1
	▶ EN 61326-2-1
	▶ EN 55011 (Classe A)

Corée KC mark

USA, Canada FCC47 CFR Part 15B, ICES-001 Issue 5

Sécurité électrique
EU : en conformité avec la directive basse 
tension 2014/35/EU

EN 61010-1

USA, Canada UL61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1 

RoHS en conformité avec la EU Directive 2011/65/EU EN IEC 63000

Législation EU
EU : en conformité avec la Data Act – Regulation 
(EU) 2023/2854

pour les détails, voir la documentation 
d'utilisation

Résistance mécanique

Vibration sinusoïdale
5 Hz à 55 Hz, 0,3 mm (crête-à-crête),
55 Hz à 150 Hz, 0,5 g const.,
en conformité avec la EN 60068-2-6

aléatoire
8 Hz à 500 Hz, accélération : 1,2 g (RMS),
en conformité avec la EN 60068-2-64

Choc
spectre de choc 40 g, en conformité avec la 
norme MIL-STD-810G, méthode 516.6, 
procédure I
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Données générales
Données mécaniques
Dimensions L × H × P 481 × 88 × 565 mm

Poids R&S®NGT3621 13,5 kg

R&S®NGT3622 18,5 kg

Intervalle de calibration recommandé
fonctionnement 40 h / semaine sur la gamme 
entière des conditions environnementales 
spécifiées

1 an



Gestion des instruments facilitée
Le R&S®InstrumentManager facilite l'enregistrement et la 
gestion de vos instruments. Il vous permet de planifier 
des dates de calibration et de réserver  des services.

Le service par Rohde & Schwarz

VOUS ÊTES ENTRE DE BONNES MAINS

Calibration Jusqu'à cinq ans 1) Paiement par calibration

ENGAGEMENT CONTRACTUEL SUR DEMANDE

Garantie et réparations Jusqu'à cinq ans 1) Réparation prix standard
1)  Pour des périodes étendues, contactez votre interlocuteur local Rohde & Schwarz.

En savoir plus à 
propos de notre 
gamme de 
services :
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INFORMATIONS DE COMMANDE
Désignation Type No. de commande
Unité de base
Alimentation monovoie, 1800 W, 80 V/50 A R&S®NGT3621 5602.4000.02

Alimentation deux voies, 3600 W, 80 V / 50 A R&S®NGT3622 5602.4000.03

Accessoires fournis
Blocs terminaux, guide de démarrage rapide, consignes de sécurité

https://www.rohde-schwarz.com/service-support/service/overview/service-overview_229461.html


Le service par Rohde & Schwarz
Vous êtes entre de bonnes mains
▶ Mondial
▶ Local et personnalisé
▶ Spécifique du client et flexible
▶ Qualité sans compromis
▶ Fiabilité à long terme

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG  
Les noms commerciaux sont des marques déposées des propriétaires 
PD 3610.1479.32 | Version 03.00 | janvier 2026 (sk) 
﻿ 
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Conception produit durable
	▶ Compatibilité environnementale et empreinte 

écologique
	▶ Efficacité énergétique et faibles émissions
	▶ Longévité et coût total de propriété optimisé

Gestion de qualité certifiée

ISO 9001

Rohde & Schwarz
Le groupe technologique Rohde & Schwarz fait parti des 
pionniers lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie à un monde plus 
sûr et connecté avec ses solutions de pointe dans les sec-
teurs du test & mesure, des systèmes technologiques et 
des réseaux & cybersécurité. Fondé il y a plus de 90 ans, le 
groupe s’impose en partenaire fiable auprès de clients gou-
vernementaux et industriels du monde entier. L'entreprise 
indépendante a son siège social à Munich, en Allemagne et 
dispose d'un vaste réseaux commercial et de services avec 
des antennes dans plus de 70 pays.
 
www.rohde-schwarz.com

Gestion environnementale certifiée

ISO 14001

Support client Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 

Formation Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com

Plus de certificats de Rohde & Schwarz 

https://www.rohde-schwarz.com
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.training.rohde-schwarz.com

