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迅速に結果を取得
	▶ R&S®ZNB3000 ベクトル・ネットワーク・アナライザは、テス
ト速度を最適化し、測定スループットを向上させるためのさ
まざまな利点を兼ね備えています。
	▶ DDSシンセサイザー、拡張ダイナミックレンジモード 1)、クラ
ス最高の出力パワーなどの専用ハードウェア機能により、
将来にわたって投資を最大限に保護することができます。
	▶ セグメント掃引、さまざまなマーカー機能、解析ツールを含
む追加ソフトウェア機能により、RFフィルター特性評価な
どの超高速な測定に最適なパッケージを構成できます。

1)	 20 GHz以上の周波数モデルの場合。

主な仕様
測定速度 800 MHz～1 GHz、500 kHz IFBW 201ポイントに対して1.3 ms
ダイナミックレンジ 4 GHz、10 Hz IFBW 150 dB（代表値）
トレースノイズ 0 dBm、10 kHz IFBW 0.0005 dB（代表値）
テストポート出力 R&S®ZNB30xx-B2xオプション搭載時

R&S®ZNB3004 －85 dBm～最大＋13 dBm（代表値）
R&S®ZNB3020 －60 dBm～最大＋18 dBm（代表値）

測定帯域幅 ベースユニット 1 Hz～1 MHz
R&S®ZNB3-K17オプション搭載時 1 Hz～10 MHz

最適な用途

フィルター設計 フィルター調整

フィルター特性
評価

フィルター製造
テスト

フィルター特性評価で最高の測定速度を実現
R&S®ZNB3000 ベクトル・ネットワーク・アナライザ

R&S®ZNB3000の特長 顧客ベネフィット

DDSシンセサイザーによる高速測定 	▶超高速な周波数設定
	▶優れた位相再現性と低い位相雑音

拡張ダイナミックレンジモード1）
	▶クラス最高のダイナミックレンジ
	▶高い確度により、広い中間周波数帯域幅（IFBW）を使用してスループットの最大化が可能
	▶除去比の高い高度なフィルターの特性評価を簡素化

優れた出力パワー 	▶最適化されたS/N比
	▶配線、コネクタ、アダプターによるセットアップ損失の補正

https://www.rohde-schwarz.com
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R&S®ZNB3004 ベクトル・ネットワーク・アナライザ	
2ポートと4ポート＋バイアスティー

R&S®ZNB3004 ベクトル・ネットワーク・アナライザ	
2ポートと4ポート

R&S®ZNB3020 ベクトル・ネットワーク・アナライザ	
2ポートと4ポート

160 dB
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クラス最高のダイナミックレンジ
拡張ダイナミックレンジモードにより、除去比の高いフィルターでも簡単
で高速なフィルター特性評価が可能です。

多くのポートが必要な場合も対応可能
R&S®ZN-Z8xファミリーは、ネイティブなスイッチマトリクスのサポートによ
り最大48ポートを実現し、フルクロスバー測定や製造における複数サイト
のフィルター特性評価に対応できます。

マーカー機能とリミットラインによるフィルターパラメー
タの特性評価
汎用マーカーと解析設定を用いて主な性能パラメータを表示することで、
フィルター調整の効果をすぐに確認できます。リミットラインと合否判定解
析により、フィルター特性評価を簡素化できます。

セグメント掃引によるテスト設定の最適化
フィルター特性評価の最適な確度および速度を実現するための柔軟な設定
（IFBW、パワーレベル、ポイント数など）が可能です。

推奨測定器およびオプション

製造の迅速な立ち上げに対応するR&S®ZNB3000の周
波数アップグレードコンセプト

名称 タイプ
ベースユニット
ベクトル・ネットワーク・アナライザ、2または4ポー
ト、N型、9 kHz ～ 4.5 GHz R&S®ZNB3004

ベクトル・ネットワーク・アナライザ、2または4ポー
ト、PC3.5 mm、9 kHz ～ 20 GHz R&S®ZNB3020

オプション
2ポートR&S®ZNB3004の9 GHzへの周波数アップ
グレード R&S®ZNB3-B082

4ポートR&S®ZNB3004の9 GHzへの周波数アップ
グレード R&S®ZNB3-B084

2ポートR&S®ZNB3020の26.5 GHzへの周波数アッ
プグレード R&S®ZNB3-B262

4ポートR&S®ZNB3020の26.5 GHzへの周波数アッ
プグレード R&S®ZNB3-B264

2ポートR&S®ZNB3004用の拡張ダイナミックレンジ R&S®ZNB3-B52
4ポートR&S®ZNB3004用の拡張ダイナミックレンジ R&S®ZNB3-B54
10 MHzレシーバー帯域幅 R&S®ZNB3-K17
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