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優れた3S指標：Speed、Scalability、Stability
測定器の指標は、さまざまなテスト要件に対応するための性能
評価、情報に基づいた意思決定、改善の推進に不可欠です。

R&S®ZNB3000ベクトル・ネットワーク・アナライザ（VNA）は、 
その速度（Speed）、拡張性（Scalability）、安定度（Stability）を
通じて、測定スループット、維持コスト、信頼性において優れた
性能を示しています。このような優れた指標を誇る測定器は、
短い立ち上げ時間を要求される量産に最適です。

さらに、環境に配慮した設計も魅力です。R&S®ZNB3000は動
作音が静かで消費電力も低いため、ユーザーにとっての快適
さ、持続性の向上、運用コストの削減が促進されます。

主な仕様
周波数レンジ 9 kHz～最大26.5 GHz
ポート数 2または4
ポート数拡張 スイッチマトリクスの追加による 最大48テストポート
1,601ポイントの掃引サイクルタイム 500 kHzのIF帯域幅、補正オフ、フルスパンの場合

R&S®ZNB3004 7.7 ms
R&S®ZNB3020 11.8 ms 

ダイナミックレンジ 26.5 GHz 145 dB（代表値）
出力パワー 26.5 GHz +11 dBm（代表値）

最適な用途
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迅速に結果を取得
R&S®ZNB3000 ベクトル・ネットワーク・アナライザ

顧客ベネフィット R&S®ZNB3000の特長

スループットの最大化と収益性の向上 	▶ 最高の測定速度による最大のスループットの実現
	▶ 革新的な拡張ダイナミックレンジモードを内蔵

将来にわたって使用可能

拡張可能な設計：
	▶ 周波数のアップグレード（例：オプションにより、20 GHzモデルを26.5 GHzにアップグレード可能）
	▶ 幅広いアプリケーションに対応する豊富なソフトウェアおよびハードウェアオプション
	▶ 外部マトリクスによるポート数拡張

信頼性の高い測定 	▶ ポート ‐ PCB接続テクノロジーによる最適なユーザーポート安定度の確立
	▶ 最先端のハードウェアアーキテクチャーによる熱ドリフトの経時変化の最小化

https://www.rohde-schwarz.com
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Speed – 拡張ダイナミックレンジ（EDR）モード
アプリケーション例：R Fフィルターのスカートの測 定 。測 定 設 定：チャネ ル 3（C h 3）：E D R オフ； 
チャネル5（5）：EDRオン；チャネル1（Ch1）：EDRオフ、掃引サイクルタイム：1.686  s、トレース平坦
度：0.6029  dB；チャネル4（Ch4）：EDRオン、掃引サイクルタイム：19.327 ms、トレース平坦度：0.5796 dB

Stability – 熱ドリフトの低減
熱ドリフトがほとんどないため、測定信頼性に優れています。この例の測定設定： 
20 dBアッテネータ、24時間、フルスパン、通常のラボ条件

Scalability – ポート数および周波数の拡張
R&S®ZNB3000では、R&S®ZN-Z8x スイッチマトリクスとR&S®OSP オープンスイッチおよび制御プラットフォームを使用できます。

推奨測定器およびオプション

名称 タイプ
ベースユニット
ベクトル・ネットワーク・アナライザ、 
2ポートN型、9 kHz ～ 4.5 GHz R&S®ZNB3004

ベクトル・ネットワーク・アナライザ、
4ポート、N型、9 kHz ～ 4.5 GHz R&S®ZNB3004

ベクトル・ネットワーク・アナライザ、 
2ポートPC3.5 mm、9 kHz ～ 20 GHz R&S®ZNB3020

ベクトル・ネットワーク・アナライザ、 
4ポートPC3.5 mm、9 kHz ～ 20 GHz R&S®ZNB3020

R&S®ZNB3000の特長
	▶ 超高速測定サイクルにより、最大スループットを実現
	▶ クラス最高のRF性能（最高のダイナミックレンジと出力パワー）
	▶ 周波数アップグレードオプションやスイッチマトリクスを用いたポート数拡張（最大48ポー

ト）により、優れた柔軟性を実現
	▶ R&S®ZNB ベクトル・ネットワーク・アナライザと100 %の下位互換性を確保：SCPIコマンド、

形状、校正キット、校正ユニットのサポート
	▶ 消費電力を低く抑えることで優れたエネルギー効率を実現

マルチレシーバーアーキテク
チャー

	▶ 同じサンプルで動作するレシーバー
	▶ 感度レベルの異なるレシーバー
	▶ 入力圧縮ポイントレベルの異なる
レシーバー

EDRテクノロジーのベネフィット
	▶ 最高の測定速度
	▶ トレースノイズの削減
	▶ ダイナミックレンジの拡張
	▶ 内蔵機能

EDRの特長

広い周波数レンジ
	▶ R&S®ZN-Z86：100 MHz～26.5 GHz
	▶ R&S®ZN-Z86X：100 MHz ～ 26.5 GHz
	▶ R&S®OSP220/R&S®OSP230/R&S®OSP320： 
0 Hz ～ 67 GHz

堅牢性と信頼性に優れた設計
	▶ セットアップが容易（プラグアン 
ドプレイ）なR&S®ZN-Z86および 
R&S®ZN-Z86X

	▶ 優れた耐久性
	▶ 構成と柔軟性を実現するR&S®OSP

使いやすさ
	▶ 複数のVNAをシームレスに操作可能
	▶ R&S®ZN-Z8x：構成可能な経路
	▶ ソフトウェア：R&S®ZNrun、 
R&S®ZN-Z8X Toolbox

容易な拡張
	▶ R&S®ZN-Z8xは2ポートおよび 
4ポートVNAで使用可能

	▶ リモート：LAN、USB、直接制御
	▶ BNCを介した外部トリガ

モジュール式のポート数拡張
	▶ R&S®ZN-Z8x：VNA用フルクロスバー
	▶ シングルユニット：最大12または24個の 
テストポート

	▶ 2つのR&S®ZN-Z8x スイッチマトリクスに 
より48個のテストポートに対応

名称 タイプ
オプション
2ポートR&S®ZNB3004の9 GHzへの
周波数アップグレード R&S®ZNB3-B082

4ポートR&S®ZNB3004の9 GHzへの
周波数アップグレード R&S®ZNB3-B084

2ポートR&S®ZNB3020の26.5 GHzへ
の周波数アップグレード R&S®ZNB3-B262

4ポートR&S®ZNB3020の26.5 GHzへ
の周波数アップグレード R&S®ZNB3-B264
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